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  Composition :
—  ROLL.8M3A : servante 8 tiroirs – rouge
—  MOD.R161-26 : module douilles 6 pans 1/4” – clés 

mâles et embouts
—  MOD.S161-36 : module douilles 6 pans 1/2” et 

accessoires (+ PL.S384)
—  MOD.440-1XL : module 17 clés mixtes OGV®
—  MOD.AT1 : module 8 tournevis
—  MOD.ATXR : module 7 tournevis Resistorx®
—  MOD.55-1 : module 7 clés polygonales 

contrecoudées de 6 à 19 mm
—  MOD.CPEA0 : module 3 pinces
—  MOD.PR11 : module 2 pinces réglables
—  MOD.MI7 : module frappe 205
—  PL.655 : 3x goulotte

SERVANTE

SPOTLIGHT  
 8 TIROIRS
 DONT 3 REMPLIS
 € 990 HTVA
 SPOTLIGHT
 

Caractéristiques SPOTLIGHT

Dimensions extérieures  
(roues et plan de travail compris): L.787 x P.518 x H.971mm

Dimensions utiles des tiroirs L.569 x P.421 x H.60 / 130 / 200 mm

Charge par tiroir 20/25 / 30kg



SERVANTE

JET
 8 TIROIRS
 DONT 5 REMPLIS
 € 1.990 HTVA
 JETCM175BNL
 

Caractéristiques JET

Dimensions utiles des tiroirs  
(L. x P. x H.) 569 x 421 x 60 / 130 / 270 mm.

Plateau charge jusqu’à 900kg

Charge par tiroir 20 à 45 kg

Charge totale admissible dans les tiroirs 175 kg

  Composition :
— Douilles 1/4” et accessoires (MODM.RL1)
— 16 cles mixtes (MODM.440-1)
— Douilles 6 pans 1/2” (MODM.SL1)
— 3 pinces (MODM.CPE)
— 2 pinces reglables (MODM.PR12)
— Outils de frappe (MODM.MI7)
— 7 tournevis Resistorx® (MODM.ANXRPB)
— 7 cles males, tete spherique (MODM.84TZS)
— 8 tournevis (MODM.A1PB)
— Douilles 6 pans 3/8” de 8 a 22 mm (MODM.JL2)
— 12 cles mixtes a cliquet (MODM.467J12PB)
— 5 cles mixtes OGV® grandes dimensions (MODM.440-2)
— 8 tournevis (MODM.A2PB)
— Douilles longues 6 pans (MODM.HLA)
— 4 pinces circlips (MODM.PCSNPB)



  Infos supplémentaires :
— Le partenaire idéal pour les travaux légers.
— Ce compresseur coaxial fait monter la pression dans le réservoir   
 jusqu’à max 8 bar.
— Il est actionné par des moteurs à induction bi-polaire avec un   
 nombre de tours de 2850 t/min (50Hz).
— Le compresseur est idéal pour les petits travaux de déplacement.

COMPRESSEUR

CM 250/8/50W  
 COMPRESSEUR À PISTON 
 LUBRIFIÉ CUVE DE 50L
 € 225 HTVA
 CONTIMAC.25414 
 

Caractéristiques CM 250/8/50W

Alimentation 1-230V

Air input 250 l/min.

Pression max. 8 bar

Cuve 50 l

Nombre de tours 2800 t/min.

Niveau sonore 94 LwA

Puissance moteur 2 CV

Nombre de cylindres 1

Poids 35 kg



  Infos supplémentaires :
— Précision de rotation garantie < 0,02mm mesurée sur l’axe de la broche
— Axe équipé de roulement à billes de précision
— Fonctionnement facilité par les poulies en aluminium et la meilleure   
 transmission de puissance par courroies dentées en V de qualité - Gates
— Les courroies d’entraînement dentées de qualité permettent une meilleure   
 transmission et une diminution significative des pertes de rendement
— Butée de profondeur de forage
— Table de travail rectifiée avec précision, munie de rainures en T en diagonale  
 et bords pour le refroidissement, inclinable de -45° à +45° et pivotant à   
 360° autour de la colonne. Grâce à une large crémaillère, la table se règle  
 facilement en hauteur
— Socle massif et robuste avec rainures en T
— Poignée d’une seule pièce en aluminium avec “ soft grip “

PERCEUSE À COLONNE

D33PRO 400V  
 PERCEUSE À COLONNE ROBUSTE
 € 1.255 HTVA
 713003040
 

Caractéristiques D33PRO

Tension 3x400V

Puissance 1,1 kW

Cap. de perçage dans l'acier S235JR 30 mm

Capacité de perçage en utilisation continue S235JR 25 mm

Raccord de la broche Cône Morse CM4

Nombre de vitesses 9

Vitesse de la broche 120-1810 min-1

Profondeur de perçage 120 mm

Col de cygne 254 mm

Diamètre colonne 92 mm



  Avantages :
—  Les mauvaises pratiques en matière de lubrification sont l’une des 

principales causes de défaillance des roulements. Le LUBEChecker 
est une solution ultrasonore dédiée à l’optimisation de votre 
programme de lubrification. La fréquence et la quantité de graisse 
à injecter sont définies en fonction de l’état du roulement et non 
d’un calendrier. 

—  Le LUBEChecker est simple à utiliser. Posez son capteur LUBEsense1 
sur votre machine et connectez le à votre pompe à graisse. 
Les ultrasons générés par les frictions sont convertis en sons 
audibles et en une mesure visualisable sur l’écran. Graissez, 
écoutez et optimisez précisément votre lubrification. 

—  Des roulements défectueux et une consommation excessive 
de graisse affectent les résultats de votre entreprise. Le 
LUBEChecker vous offre une solution économique alliant la garantie 
de qualité des produits SDT ainsi qu’un retour sur investissement 
rapide.

KIT MAINTENANCE

LUBECHECKER  
SOLUTION ULTRASONORE POUR LA 
LUBRIFICATION DES ROULEMENTS

 € 1.900 HTVA
 FS.LBC.001-01 
 

Cet appareil intuitif garantit que les roulements reçoivent la 
bonne quantité de graisse à des intervalles définis en fonction de 
leur état, pas de leur durée d’utilisation. Le LUBEChecker utilise 
le LUBESense1, un capteur robuste, aux mesures reproductibles, 
conçu pour supporter les conditions extrêmes.



  Avantages :
—  Chauffage innovant des roulements
—  Portable, compact et léger
—  Aucune inductances de support nécessaire
—  Surveillance automatique de la température
—  Détecte la taille du roulement 
—  Puissance réglable 
—  Panneau de commande à LED convivial
—  Fonctionnement silencieux

CHAUFFE ROULEMENTS

TWIM 15  
APPAREIL DE CHAUFFAGE 
PAR INDUCTION PORTABLE

 € 2.500 HTVA
  TWIM 15K/230V
 

Une solution portative pour le chauffage des roulements. 

L’appareil de chauffage par induction portable SKF TWIM 15 est 
conçu pour chauffer les roulements montés avec un ajustement 
serré sur un arbre. La chaleur dilate le roulement évitant ainsi 
d’utiliser la force pendant l’installation. L’utilisation du TWIM 
15 pour générer une différence de température de 90 °C entre 
l’arbre et le roulement est généralement suffisante pour permettre 
l’installation. En outre, le TWIM 15 peut servir à chauffer 
d’autres composants mécaniques en forme de bague, pour plus de 
flexibilité.

+ SAC DE     
TRANSPORT



Caractéristiques CUTMASTER 30+ CUTMASTER 50+ CUTMASTER 70+

Coupe recommandée/coupe max 10 / 16 mm 16 / 32 mm 20 / 38 mm

Tension alimentation monophasé 230V triphasé 380V triphasé 380V

Contenu

Torche SL60 (5M)

Pinces de masse avec cable de 5M en OKC 25

Kit de pièces d’usure

Connection air compromé type 1/4 NPT EU

Guide de démarrage rapide

Torche SL60 (5M)

Pinces de masse avec cable de 5M en OKC 25

Kit de pièces d’usure

Connection air compromé type 1/4 NPT EU

Guide de démarrage rapide

Torche SL60 (5M)

Pinces de masse avec cable de 5M en OKC 25

Kit de pièces d’usure

Connection air compromé type 1/4 NPT EU

Guide de démarrage rapide

Référence 0559130004 0559150004 0559170004

Prix € 1.499,00 HTVA € 2.199,00 HTVA € 2.990,00 HTVA

Source d’alimentation portative à main, légère 
pour la découpe au plasma avec une alimentation 
monophasée 220-240V 50/60Hz. Très simple à utiliser, 
dotée d’un panneau LCD couleur et de tous les 
réglages accessibles via un seul bouton.

Plus besoin d’ajuster le gaz, la machine détecte 
automatiquement la pression d’entrée et de sortie. 
Un système automatique purifie le gaz après la 
découpe, prolongeant ainsi la durée de vie des 
consommables.

COUPAGE PLASMA

CUTMASTER+
+ TORCHE SL60 (5M)
+ PINCES DE MASSE 
 AVEC CABLE DE 5M

NOUVEAUTÉ
_ESAB 

AVANTAGES
— Compact
— Portable
—  Lèger



MULTIPROCÉDÉS

REBEL EMP
215IC

 € 1.900 HTVA
 0700300985
 

Caractéristiques REBEL EMP 215IC

Volts 120/230 VAC 1, 50/60 Hz

Sortie maximale 240 A

Tension de circuit 
ouvert 68 VDC

Poste à souder multiprocédés ARC, MIG-MAG et LIVE TIG - Mono 230

Options  
Mano-détendeur GCE (GCE.PC0780623) € 79,00 HTVA
Chariot (0700300872) € 390,00 HTVA
Torche TIG SR26 4M (0700025580) € 230,00 HTVA

+ SET DE CABLE
+ PORTE ELECTRODE
+ TORCHE MXL 200 (3M)

  Avantages :
—  Multi-fonctions : Beaucoup de machines supposées multi-procédés, sont souvent 

essentiellement des machines MIG. Rebel est une machine réellement performante dans tous 
les procédés. Rebel est conçu pour souder en MIG, fil fourré, MMA – même les électrodes 
cellulosiques – ou LIVE TIG.

— Technologie Smart : Quelle que soit votre expérience en soudage, Rebel rend votre travail   
 plus aisé avec sMIG (smartMIG). Pour les débutants, le mode basique simplifie le réglage   
 et diminue les temps de formation. Pour les confirmés, le régulateur d’arc intégré agit en   
 temps réel et va vous bluffer par sa capacité à produire des soudures de grandes qualités et  
 répétables. Découvrez sMIG

— Innovations : Interface avec grand écran TFT pour une vision plus claire même de loin des   
 paramètres et réglages. Fonctionnalités exclusives: la disponibilité à la demande, du manuel  
 utilisateur, de la liste des pièces de rechange et le tout en plusieurs langues.

— Robustesse : Vous êtes en atelier, en chantier. Vous avez besoin d’une machine passe-  
 partout et qui résiste à toutes les conditions. Rebel peut le faire. C’est une machine   
 robuste, compacte avec des poignées arceaux, une structure acier monobloc, protection   
 étanche IP23S. De plus, la machine, est garantie 3 ans.

— Equipements : Lorsque vous achetez un Rebel vous recevez tout l’équipement de soudage dont   
 vous avez besoin, et ses accessoires (Torche MIG avec 2 embouts contact 0,8mm, Câble de   
 masse et porte électrode, Tuyau de gaz avec connecteur rapide, Bobine de fil 5kg, OK 12.50 en  
 0,8 mm, Galets pour fils 0,6 - 0,8 - 1,0mm)


