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CLÉ À CHOC 18V 

DTW300RTJ
BOULONNEUSE À CHOCS

+ BOULONNEUSE À CHOCS
+ MBOX
+ 2 BATTERIES 18V 5,0AH
+ CHARGEUR
 € 475,00 HTVA
 MAK.DTW300RTJ

+ EN CADEAU
COFFRET 
87 OUTILS 

Caractéristiques DTW300RTJ

Couple de serrage Max 100 / 160 / 210 / 330 Nm

Vitesse à vide max 0 - 1000 / 1800 / 2600 / 3200

Impacts par minute 0 - 1800 / 2600 / 3400 / 4000

Couple desserrage 580 Nm

Puissance débitée 
maximale 420 W

Poids 1,2 kg

Une puissante boulonneuse à chocs brushless avec 
un porte-outil carré de 1/2” ainsi qu’un couple de 
serrage allant jusqu’à 330 Nm. Arrêt automatique 
de la machine pour éviter que le boulon ne tombe. 
Réversible gauche/droite, vitesse variable, frein 
moteur.

KIT D’OUTILS À MAIN 

COFFRET MAKITA 
E-08458



MEULEUSE ANGULAIRE 125 MM

GWS 1000
+ UNE MEULEUSE ANGULAIRE
+ CAPOT DE PROTECTION ET FLASQUE DE SERRAGE 
+ ÉCROU DE SERRAGE, CLÉ À ERGOTS 
+ POIGNÉE
 € 90,00 HTVA
 0601828800

—  Outil polyvalent robuste de la catégorie 1 000 W pour un usage au quotidien
—  Moteur à refroidissement direct optimisé, très robuste et capable de supporter des surcharges élevées
—  Bonne maniabilité grâce à un carter moteur fin
—  Tête orientable de 90° pour une polyvalence maximale dans différentes applications

Caractéristiques GWS 1000

Puissance absorbée nominale 1.000 W

Régime à vide  11000 tr/min

Puissance débitée   630 W

Filetage de la broche  M14

Ø meule  125 mm

VISSEUSE À CHOCS/BOULONNEUSE SANS FIL

GDX 18V-210C
+ VISSEUSE À CHOCS/BOULONNEUSE
+ L-BOXX 136 
 € 240,00 HTVA
 06019J0201

— Interface utilisateur avec deux modes par défaut : vis auto-taraudeuses (A) et vis à bois (B).   
 D’autres modes sont paramétrables et personnalisables via l’application Bosch Toolbox
— Grande polyvalence dans une grande gamme d’applications grâce au porte-outil 2 en 1 (six pans creux   
 1/4’’ et carré mâle 1/2’’)
— Trois réglages de vitesse/couple pratiques pour un bon dosage de la puissance

Caractéristiques GDX 18V-210C

Couple maxi 210 Nm

Régime à vide  0-3.400 tr/min

Couple de décollement, maxi  370 Nm

Tension de la batterie 18 V

Fréquence de frappe 0-4.100 cps/min

Options 2 batteries ProCORE 18V
4.0Ah + GAL 18V-40 (1600A01BA3) € 223,99 HTVA
5.5Ah + GAL 1880 CV (1600A0214C) € 324,69 HTVA
8.0Ah + GAL 18V-160C +GCY 42 (1600A016GP) € 395,94 HTVA



UNITÉ DE PERÇAGE PAR CAROTTAGE

KBU 35 Q
+ PERCEUSE MAGNÉTIQUE
+ COFFRET
+ SANGLE DE SÉCURITÉ
+ ÉJECTEUR
+ RÉSERVOIR POUR LUBRIFIANT
 € 950,00 HTVA
 FEIN.72705361000

Caractéristiques KBU 35 Q

Puissance absorbée 1 100 W

Puissance utile 500 W

Ø max. de la fraise 
carbure 35 mm

Ø max. de la fraise HSS 35 mm

Profondeur de perçage 
max. de la fraise 50 mm

Emmanchement QuickIN

Petite unité de perçage magnétique universelle 1 vitesse, 
à grande course de levage, avec rotation droite/gauche et 
une fonctionnalité maximale pour un travail flexible sur 
chantier.

EMMANCHEMENT
_QUICKIN

 AVANTAGES
—  Conception extrêmement résistante à l’usure de la machine 

avec gaine de protection du cordon moteur pour une 
utilisation dans des conditions difficiles dans l’industrie 
et l’artisanat.

—  Rapport poids/puissance optimal grâce à une construction 
compacte optimisée en termes de poids et un moteur HIGH 
POWER FEIN 1 100 W avec régulation tachymétrique assurant 
une grande stabilité de la vitesse de rotation pour un 
travail fiable et rentable.

—  Grâce à une rotation droite/gauche, un réglage 
électronique de la vitesse de rotation et une course de 
levage totale de 260 mm, une utilisation universelle, 
telle que le perçage par carottage, le perçage au foret 
hélicoïdal, le taraudage ainsi que le chanfreinage et 
l’alésage, est possible.

—  Petite et légère.
— Concept d’utilisation simple et ne prêtant pas à   
 confusion, bien visible par l’utilisateur.
— Affichage pratique de la force magnétique.
—  Effort magnétique élevé.
—  Capteur de basculement.
—  Interrupteur magnétique supplémentaire dans le support de 

perçage.
—  Réservoir de lubrifiant de refroidissement intégré.
—  Cabestan réversible droite/gauche.
—  Memory Function pour mémoriser et reproduire la vitesse 

de rotation.
—  Cordon avec disjoncteur différentiel.


