


  Composition :
—  ROLL.8M3A : servante 8 tiroirs – rouge
—  MOD.R161-26 : module douilles 6 pans 1/4” – clés 

mâles et embouts
—  MOD.S161-36 : module douilles 6 pans 1/2” et 

accessoires (+ PL.S384)
—  MOD.440-1XL : module 17 clés mixtes OGV®
—  MOD.AT1 : module 8 tournevis
—  MOD.ATXR : module 7 tournevis Resistorx®
—  MOD.55-1 : module 7 clés polygonales 

contrecoudées de 6 à 19 mm
—  MOD.CPEA0 : module 3 pinces
—  MOD.PR11 : module 2 pinces réglables
—  MOD.MI7 : module frappe 205
—  PL.655 : 3x goulotte

SERVANTE

SPOTLIGHT  
 8 TIROIRS
 DONT 3 REMPLIS
 € 990 HTVA
 SPOTLIGHTBNL 
 

Caractéristiques SPOTLIGHT

Dimensions extérieures  
(roues et plan de travail compris): L.787 x P.518 x H.971mm

Dimensions utiles des tiroirs L.569 x P.421 x H.60 / 130 / 200 mm

Charge par tiroir 20/25 / 30kg

EN CADEAU
UN COOLERBAG



SERVANTE

JET
 8 TIROIRS
 DONT 5 REMPLIS
 € 1.990 HTVA
 JETCM215BNL
 

  Composition :
— Servante 8 tiroirs (JET.8M3)
— 15 modules (CMM.175BNL) :

Caractéristiques JET

Dimensions utiles des tiroirs  
(L. x P. x H.) 569 x 421 x 60 / 130 / 270 mm.

Plateau charge jusqu’à 900kg

Charge par tiroir 20 à 45 kg

Charge totale admissible dans les tiroirs 175 kg

EN CADEAU
UN SIEGE DE 
BUREAU

— Douilles 1/4” et accessoires (MODM.RL1)
— 16 cles mixtes (MODM.440-1)
— Douilles 6 pans 1/2” (MODM.SL1)
— 3 pinces (MODM.CPE)
— 2 pinces reglables (MODM.PR12)
— Outils de frappe (MODM.MI7)
— 7 tournevis Resistorx® (MODM.ANXRPB)
— 7 cles males, tete spherique (MODM.84TZS)
— 8 tournevis (MODM.A1PB)
— Douilles 6 pans 3/8” de 8 a 22 mm (MODM.JL2)
— 12 cles mixtes a cliquet (MODM.467J12PB)
— 5 cles mixtes OGV® grandes dimensions (MODM.440-2)
— 8 tournevis (MODM.A2PB)
— Douilles longues 6 pans (MODM.HLA)
— 4 pinces circlips (MODM.PCSNPB)



 € 259,38 HTVA
 

BOULONNEUSE SANS-FIL  

GDS 18V-300 
PROFESSIONAL 

+ L-BOXX

Options 2 batteries ProCORE 18V
4.0Ah + GAL 18V-40 (1600A01BA3) € 233,35 HTVA
5.5Ah + GAL 1880 CV (1600A0214C) € 338,29 HTVA
8.0Ah + GAL 18V-160C +GCY 42 (1600A016GP) € 412,54 HTVA

-20%
SUR TOUTES LES  
 MACHINES À ACCU

Caractéristiques GDS 18V-300

Régime à vide (1ère vitesse) 0-2.400 tr/min

Fréquence de frappe 0-3.400 cps/min

Tension de la batterie 18,0 V

Couple, maxi 300 Nm

 € 210,86 HTVA

MEULEUSE ANGULAIRE SANS-FIL  

GWS 18V-10 
PROFESSIONAL 

+ L-BOXX

Caractéristiques GWS 18V-10

Régime à vide (1ère vitesse) 9.000 tr/min

Filetage de la broche M14

Tension de la batterie 18,0 V

Disque à ébarber / à 
tronçonner, Ø 125 mm

  Avantages :
— Forte puissance et grande flexibilité
— Compact et léger
— Moteur sans charbon garantisant une puissance élevée
— Grande autonomie et une longue durée de vie
— Fonction Auto Bolt Release

  Avantages :
— Protection améliorée de l’utilisateur 
— Fonctions Drop Control, KickBack Control

 € 207,20 HTVA
 0 601 9D8 201

Options 2 batteries ProCORE 18V
4.0Ah + GAL 18V-40 (1600A01BA3) € 233,35 HTVA
5.5Ah + GAL 1880 CV (1600A0214C) € 338,29 HTVA
8.0Ah + GAL 18V-160C +GCY 42 (1600A016GP) € 412,54 HTVA

 € 168,68 HTVA
 0 601 9J4 003



Nos spécialistes axent leurs conseils sur l’ergonomie, la sécurité 
et l’aménagement du lieu de travail.
 
Nous effectuons donc une analyse de votre environnement de 
travail afin de vous proposer les équipements ergonomiques les 
plus sûrs et adaptés, dans le but de minimiser les risques 
d’accidents et de maladies professionnelles.

ÉQUIPEMENT PROFESSIONNEL

NOS PRODUITS 
& SERVICES

 € 326,65 HTVA

PERCEUSE-VISSEUSE SANS-FIL 

GSR 18V-55 
PROFESSIONAL 

+ L-BOXX
+ 2 BATTERIES GBA 18V 4.0AH
+ CHARGEUR RAPIDE GAL 18V-40

Équipement professionnel valable de 15 mai au 30 juin 2023 
dans la limite des stocks disponibles 

Caractéristiques GSR 18V-55

Régime à vide (1ère vitesse / 
2ème vitesse)

0 – 460 tr/min /  
0 – 1.800 tr/min

FPlage de serrage du mandrin, 
min./max 1,5 / 13 mm

Tension de la batterie 18,0 V

Couple (tendre/dur/maxi) 28/55/- Nm

  Avantages :
— Endurante et puissante
— Efficacité maximale dans le bois et le métal
— Robuste mandrin métallique Roehm de 13 mm
— Moteur sans charbon garantisant une puissance élevée
— Grande autonomie et une longue durée de vie

ACTION ACCU ROADSHOW ACTION ÉQUIPEMENT D’ATELIER
BOSCH FACOM
Valable les 16, 23 mai et 6 juin 2023
-20% sur toutes les machines BOSCH à ACCU

Options 2 batteries ProCORE 18V
4.0Ah + GAL 18V-40 (1600A01BA3) € 233,35 HTVA
5.5Ah + GAL 1880 CV (1600A0214C) € 338,29 HTVA
8.0Ah + GAL 18V-160C +GCY 42 (1600A016GP) € 412,54 HTVA

 € 261,32 HTVA
 0 601 9H5 200



CONTACTS

CONTACTEZ NOS 
SPÉCIALISTES  

LEUZE
-EN-HAINAUT HERSTAL
Adresse
14, Boulevard Paul Henri Spaak 
7900 Leuze-en-Hainaut 

Comptoir technique 
+32(0)69.669.555  
(Service dépannage 24H/24 – 7J/7) 
En semaine, 8h—12h00 et 13h—18h00
Samedi, 8h30—12h30 

Adresse
Zoning industriel des Hauts-Sarts 
28, Rue d’Abhooz 
4040 Herstal 

Comptoir technique 
+32(0)4.222.22.04 
liege@parduyns.be 
En semaine, 8h—12h00 et 13h—17h00 

www.parduyns.be

Stéphane GRASSO 
Conseiller en 
industrie  

+32(0)473.737.878 
sgr@parduyns.be

Bruno OPSOMER 
Conseiller en 
industrie  

+32(0)475.551.375  
bop@parduyns.be

Enrico STIPULANTI 
Conseiller en 
industrie 

+32(0)478.786.699   
est@parduyns.be

Guy CORHAY
Conseiller en 
industrie 

+32.(0)470.330.123 
gco@parduyns.be 

Frédéric MELCHIOR 
Conseil technique 

+32(0)478.320.636 
fme@parduyns.be


